
Építkezők, felújítók tudástára

Márka Ariston Baxi Beretta Bosch Buderus D-ÉG Ferroli Hajdu HOVAL Immergas Radiant Remeha Saunier Duval Vaillant Viessmann Weishaupt Westen Wolf

Típus/modell
Genus Premium EVO 24

Luna Platinum 24 GA Junior Green 25 CSI
Condens 3000W ZWB 

28–3C 
Logamax Plus GB 042 

22K
EURO CONDENS 25 

K 
Bluehelix-tech 25 C HGK 24 TopGas Combi 21/18 Victrix 26 KW Ekoflux RKR 24 Avanta Plus 22/28c Thema Condens F25

ecoTEC plus VUW 
INT II 246/5-5

Vitodens 100-W WTC 25–A-C-PEA  kombi Star Condens 24 CGB–K–24

Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kW) 22 20,6 20,00 20,8 20,8 20 25 19 18,6 24,1 18 22 18,5 20,4 25 24,0 20,6 24,8
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban (kW) 26 24,7 25,00 28 28 25 27,5 21 21 26,7 23,5 28 25,5 24,5 30,5 24,0 (28,0, Booster funkció) 24,7 28,5
Minimális hőterhelés (Qm1n) (kW) 2,5 2,5 4,91 7,5 7,5 6 5,8 5,9 5,9 3,2 4 5,8 5,1 4 6,1 6,9 3,5 7,3

Modulációs tartomány* fűtési üzemmódban 1:10 1:10A 1:5 1:2,8 1:2,8 1:3,3 1:4,3 1:3,3 1:3,2 1:7,9  (3,0 - 23,6 kW) 1:5,4 1:3,8 1:5,2A 1:6,3A 1:4 1:3,5 1:7 1:3,5
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban (kW) 22 20 20,84 21,8 21,8 (40/30°C) 20 26,5 (50/30°C) 18 18,6 23,6 19,3 (50/30°C) 23 19,6 20,0 26 25,2 (50/30 °C-on) 20 23,8
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban (Pnw) (kW) 25,4 24 25 27,4 27,4 25 27 21 21 26,0 n.a. 28 25,5 24,0 29,3 23,6 24 27,6
Minimális hőteljesítmény (kW) 2,5 2.4 5,0 7,3 7,3 6 5,7 5,9 5,9 3,0 3,9 (80/60°C) 5,8 4,9 3,8 5,9 6,7 3,4 7,3
Hőteljesítmény, 80/60 °C (min., névl) (kW) 2,4–21,5 n.a.–20 4,91–19,5 7,3–21,8 7,3–20,3 5,91–19,64 5,7–26,5 5,5–18,6 5,4–17,8 3,0–23,6 3,9–17,7 5,8–21,6 4,9–18,1 3,8–20,0 5,9–23,7 6,7–23,6 3,4–n.a. 7,1–n.a.

Hőteljesítmény, 50/30 °C (min., névl) (kW) 2,6–23,4 n.a.–21,8 5,0–20,84
8–21,6 (8,1–21,8 40/30 

°C)
8,1–21,8 6,37–21,04 6,2–26,5 5,9–19

n.a. (5,9–18,6 40/30 
°C)

3,0–23,6 n.a.–19,3 5,9–22,1 (6–22,5 40/30 °C) 5,4–19,6 4,2–21,2 6,5–26,0 7,5–25,2 3,7–n.a. 7,8–n.a.

Fűtésvíz/HMV maximális üzemi hőmérséklet (°C) 82/60 80/60 80/60 90/60 90/60 90/60 90/65 90/60 85/60 90/60 95/60 85/65 80/60 90/65 76 (min. 10)/60 (min. 30) 80/60 80/60 90/60

Melegvíz hozam, ∆T (EN625) 30°C (l/perc) 12,2 10,9 11,9 13 12 11,9 12,9 n.a. n.a. 13,45 11 n.a 12,2 (EN 13203 szerint) 11,5 14 (EN 13203) 11,7 10,9 13
Melegvíz hozam, ∆T 25°C/35°C (l/perc) 14,6/10,5 13,8/9,8 14,3/10,2 n.a./12 n.a./n.a 14,3/10,2 15,5/n.a. 13,54 (∆T 40°C) n.a./n.a 13,54 (∆T 30°C) n.a./n.a. n.a./11,5 na./n.a. 13,8/9,85 n.a./n.a. 13,2 / 10 13,8/9,8 na./n.a.
Keletkező kondenzátum (l/h) 2,4 1,66 n.a. 1,7 1,7 n.a. n.a 1,8 1,8 n.a. n.a. 2,5 n.a. max. 2,0 n.a. 2 (50/30 °C-on) n.a. 2,4 (50/30 °C-on)

A kazán hatásfoka 80/60 °C-on/ 50/30 °C (%) 98/107 97,7/105,4 97,5/107,2 104/109 104/109 98,5/107,7 98/108,80 103-108 103,3/108 97,8/106,7 98,3/107 98,3/109 97,7/107,2 98,0/108,0 97/108
97,3/108,0 (75/60 °C), 
99,1/110,0 (40/30 °C)

97,7/105,5 109/98 (40/30 °C)

Energiaosztály (égőtér besorolás 92/42/CEE szerint) / melegvíz-komfort (EN 
13203) 

****/*** ****/n.a. ****/*** n.a./*** n.a./*** ****/n.a. ****/*** ****/n.a. ****/n.a. ****/*** ****/n.a. ****/n.a. ****/n.a. ****/*** ****/*** ****/*** ****/n.a. n.a./n.a.

Földgáz csatlakozási nyomása (mbar) 25 25 25 25 25 25 25 25 18–50 20 25 25 25 25 25 (max. 30) 17–30 25 25

Gázfogyasztás minimális/maximális fűtési teljesítményen (m3/h) 0,26/2,33 0,26/2,61 0,53/2,12 n.a./2,8 n.a./2,8 0,6/2,1 0,6/2,91 0,59/2,30 n.a./1,87 0,33/2,55 n.a./1,9 n.a./3,0 0,54/1,96 n.a./2,6 0,65/2,6 0,7/2,41 0,37/2,61 n.a/2,5
A beépített tágulási tartály térfogata (l) 6,5 8 8 8 8 8 8 opcionálisan (12) opcionálisan (12) 5,7 7 8 8 10 8 10 8 12

A szivattyú szabályozása fokozatmentes fokozatmentes 3 fokozatú 3 fokozat 3 fokozatú 3 fokozatú fokozatmentes 3 fokozatú fokozatmentes 3 fokozatú 3 fokozatú 2 fokozatú
2 fokozatú (a vezérlés 
automatikusan választ)

fokozatmentes, 
nagyhatékonyságú

1 fokozatú
fokozatmentes, „A“ 

energiaosztályú 
1 fokozatú 3 fokozatú

A készülék helyiséglevegőtől független/függő üzemű igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/nem igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen igen/igen
A ventilátor fordulatszám-szabályozása fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fordulatszám-szabályozott fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes fokozatmentes
Maximálisan felvett elektromos teljesítmény (W) 78 120 110 125 125 165 100 105 85 120 133 115 151 70 117 73 125 110

Elektromos védettség** IPX5D IPX5D IPX5D IPX4D IPX4D
IPX5D (a helyiség 

levegőjétől független 
üzemmódban)

IPX5D IP44 IPX2D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX5D IPX4D

Kültéri érzékelő/ időjáráskövető szabályozó 
opcionális/beépített 

tartozék
opcionális/beépített 

tartozék
alap tartozék/beépített 

tartozék
opcionális/opcionális

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített tartozék opcionális/beépített tartozék

opcionális/opcionális, 
az időjáráskövető 
szabályozó (akár 

rádiófrekvenciás is) 
külső hőmérséklet 

érzékelővel rendelhető

opcionális/beépített 
tartozék

opcionális/beépített tartozék
opcionális/beépített 

tartozék
opcionális/opcionális

Fűtési / HMV hőcserélő anyaga
saválló 

nemesacél/rozsdamentes 
acél

rozsdamentes 
acél/rozsdamentes acél

alumínium-szilícium-
magnézium öntvény/ 

rozsdamentes acél - réz

alumínium-szilícium 
ötvözet rozsdamentes acél 
köpennyel/rozsdamentes 

acél lemezes

alumínium-szilícium 
ötvözet rozsdamentes 

acél 
köpennyel/rozsdament

es acél lemezes

alumínium-szilícium-
magnézium öntvény/ 
rozsdamentes acél

saválló 
nemesacél/rozsdament

es acél

aluminium-szilícium 
öntvény/rézcső

alumínium–szilícium 
öntvény/rézcső

rozsdamentes 
acél/rozsdamentes 

acél
nemesacél/nemesacél nemesacél/nemesacél nemesacél/nemesacél

rozsdamentes 
acél/rozsdamentes 

acél

saválló 
nemesacél/saválló 

nemesacél 

alumínium–szilícium öntvény/ 
rozsdamentes acél

alumínium–szilícium 
öntvény/ rozsdamentes 

acél

alumínium–szilícium 
öntvény/ rozsdamentes 

acél

Koncentrikus  égéstermék elvezetés (mm), (maximális függőleges csőhossz) (m) 60/100 (12), 80/125 (26) 
60/100 (10), 80/125 (25), 

80/80 (80) 
60/100 (5,9), 80/125 (15,3) 

80/125 (15), 60/100 (6)
80/125 (17)

60/100 (7,8), 80/125 
(24) 

80/125 (28), 60/100 (8)
60/100 (13) 80/125 

(29)
80/125 (20) 60/100 (14,4) 60/100 (6) 60/100 (8),  80/125 (36)

60/100 (10), 80/125 (13) 60/100 (12), 80/125 
(23 + 3 x 90°)

60/100 (10), 80/125 (13) 80/125 (23)
60/100 (10), 80/125 

(25), 
60/100 (9),  80/125 

(22)

Szétválasztott égéstermék elvezetés, (mm), (maximális csőhossz) (m) 80/80 (60)
80/80 (80 méter, ebből a 
szívó-/levegő cső max. 

15 méter lehet)
80/80 (45) 80/80 (28) 80/80 (28) 80/80 (40+40) 80/80 (70) 80/80 (50) 80/80 (32) 80/80 (41) 80/80 (50) 80/80 (25) 80/80 (40)

80/80 (levegő: 8 + 1 x 
90° és égéstermék: 33 

+ 4 x 90°)
60/60 (30), 80/80 (80) -

80/80 (80 méter, ebből 
a szívó-/levegő cső 
max. 15 méter lehet)

80/80 (22)

A gázcső, a fűtési oldal, és a HMV oldal csatlakozási mérete (coll]) 3/4", 3/4", 1/2" 3/4", 3/4", 1/2" 3/4", 3/4", 1/2" 3/4", 3/4", 1/2" 3/4", 3/4", 1/2" 3/4", 3/4", 1/2" 1/2", 3/4", 1/2" 1/2", 3/4", 1/2" 1/2", 3/4", 1/2" 3/4", 3/4", 1/2" 1/2", 3/4", 1/2" 1/2", 3/4", 1/2" 1/2", 3/4", 3/4" 1/2", 3/4", 1/2" 1,2", 22 (mm), 15 (mm) 18 (mm), 18 (mm), 15 (mm) 3/4", 3/4",1/2" 1/2", 3/4", 3/4"
NOx osztály (EN 483) / NOx emisszió (mg/kWh) 5/<40 5/20,1 5/n.a. 5/n.a. 5/n.a. 5/n.a. 5/n.a. 5/<35  5/<35  5/<36 (súlyozott) 5/n.a. 5/<53 5/39,9 5/35,7 5/<50 5/20 5/12,1 5/n.a.
Üres/vízzel teli kazán tömege (kg) 35/n.a. 36/n.a. 27/n.a. 44/n.a. 44/n.a. 37/39 29/n.a. 30/n.a. 34/n.a. 39/42,4 44/n.a. 30,5/n.a. 37,1/n.a. 35/n.a. 36/n.a. 49/n.a. 40/n.a. 45/n.a.
Méret (ma×szé×mé) (mm) 770x400x315 763×450×345 715x405x250 850×400×370 825×400×370 780×400×358 600x400x320 590×450×240 590×450×240 795×440×250 730×410×285 670×400×300 740×418×344 720x440x338 700×400×350 792×520×335 763×450×345 855x440x393

Egyéb tulajdonságok

multifunkciós LCD kijelző, 
250 magyar nyelvű 

mondat kijelzése az LCD 
monitoron, három fűtőkör 

közvetlen vezérlése, 
napkollektoros 

rendszerhez közvetlen 
csatlakozás, fűtés és 
HMV oldali beépített 

szűrő

kivehető, falraszerelhető 
digitális távvezérlő 

vezetékes és 
vezetéknélküli 
csatlakozási 

lehetőséggel, magyar 
nyelvű menürendszer, 

öndiagnosztika, beépített 
füst/gáz csonk és 

váltószelep, GAC (Gas 
Adaptív Control) 

folyamatos 
gázszabályozás 

beépített szabályozható 
by–pass szelep, S.A.R.A. 

automatikus 
fűtésszabályozó rendszer

- - -
opentherm 

kommunikáció

előkeverésesfelületi 
égő nemesacélból, 

folyamatos 
égőszabályozás

előkeveréses felületi 
égő nemesacélból, 

folyamatos 
égőszabályozás

beépített 
szabályozható 

by–pass szelep, az 
égéstermék elvezetés 
hosszak csak a gyári 

rendszerekre 
vonatkoznak

beépített 
időjáráskövető 
szabályozó; 

Nagyméretű LCD-
kijelző; 

Hűtött, kondenzációs 
égőtér ajtó a 

hőveszteség további 
csökkentésére; 

Választható alacsony 
hőmérsékletű 

üzemmód (25÷40°C) 
is, pl.: falfűtéshez, 

padlófűtéshez; 
Radiant EkosolarMix 
modullal közvetlenül 

csatlakoztatható 
napenergia-hasznosító 
berendezés a kombi 

kazánhoz;
A készülék rendelkezik 

C63 égéstermék 
elvezető kategória 

besorolással is

Open Therm kommunikáció,           
80/125–as indító idom 

tartozék,              

vezérlőpanelre integrált 
időjáráskövető szabályozó, 

digitális kijelző, beépített 
szűrő, beállítható égőtiltási 

idő, az átolyó HMV 
térfogatáram közvetlen 
mérése (kijelzés: l/p), 

automatikus légtelenítési 
funkció

háttérvilágított, magyar 
nyelvű menüvel ellátott 
digitális kijelző; gyári 

tartozék a 
mérőcsonkos indító 

adapter (Ø60/100 mm) 
és a fűtési karbantartó 

csapkészlet/HMV 
bekötőkészlet; 
lehajtható fém 

kezelőajtó; elektronikus 
gáz/levegő 

szabályozás (ELGA); 
integrált byapss; 

vezérlőpanel ön- és 
funkcióteszt; szabadon 

programozható 
relékimenet; adaptív 
fűtési részterhelés; 
komfortbiztosító 

programok; 
automatikus gáztípus 
ellenőrző és az égő 

működését 
optimalizáló program

mérőcsonkos 60/100 mm 
füstgázadapter, 

hidraulikus szerelvények

SCOT-rendszer (O2–szabályzás 
a földgáz fűtőérték-

ingadozásának automatikus 
kiegyenlítésére és a tökéletes, 

CO mentes tüzeléshez), 
beépített váltóhőmérséklet-
szabályozás, optimalizált 
áramfelvétel, elektronikus 
gázmennyiség-korlátozás,  

kondenz-manager, 
Környezetbarát Termék 
Védjegy, diagnózis és 

üzembehelyezési protokollok, 
távfelügyelet (opcionális)

háttérvilágított LCD 
kijelző, Open Therm 

kommunikáció, 
opcióként vevezetékes 

és vezeték nélküli 
távvezérlő 

csatlakoztatható, zóna 
modul és kevert köri 

modul opcióként 
csatlakoztatható, 
levegő/füstgáz 

mérőcsonkok, GAC 
(Gas Adaptív Control) 

folyamatos 
gázszabályozás                                                                                 

minden alkotó rész 
szemből elérhető, 

levegő/füstgáz 
mérőcsonkok a 
készüléken kívül 

találhatók

Gyártó ország Olaszország Olaszország Olaszország Törökország Törökország Olaszország Olaszország Holland Liechtenstein Olaszország Olaszország Hollandia Franciaország Németország Németország Németország Olaszország Németország

Forgalmazó
Ariston Thermo Hungária 

Kft.
Szido Kft. 

Riello SpA Magyarországi 
Fióktelepe

Robert Bosch Kft. Robert Bosch Kft. D-ÉG Thermoset Kft. Két Kör Kft.
HAJDU Hajdúsági 

Ipari Zrt.
LZ Thermotrade Kft.

Immergas Hungária 
Kft.

Megatherm Kft. Marketbau–Remeha Kft. Vaillant Saunier Duval Kft.
Vaillant Saunier Duval 

Kft.

Viessmann Fűtéstechnika 
Kft. Weishaupt Hőtechnikai Kft. Szatmári Kft.

Wolf Klíma és 
Fűtéstechnika Kft.

Szerviz
országos  szerződéses 

szerviz hálózat
országos partnerszerviz 

hálózat 
országos  szerződéses 

szerviz hálózat
országos partnerszerviz 

hálózat 
országos 

partnerszerviz hálózat 
országos 

partnerszerviz hálózat 
országos 

szervízpartner hálózat
országos saját szerviz 

hálózat
országos saját szerviz 

hálózat

országos, 
szerződéses szerviz 

hálózat

országos 
partnerszerviz hálózat 

országos partnerszerviz 
hálózat 

országos  szerződéses 
szerviz hálózat

országos saját, illetve 
szerződéses 

partnerszerviz hálózat

országos szerződéses 
szerviz hálózat

saját szervizháttér és országos 
partnerszerviz hálózat (24 

óra/365 nap)

országos 
partnerszerviz hálózat 

országos szerződéses 
szerviz hálozat

Garancia (év) 1+1A 1+1A 2 1+1A+1A+1A+1A 1+1A+1A+1A+1A 2+3 (feltételekkel 
megváltható) 1+1A+1A 1+1A (általános), 6A 

(hőcserélő)
1+1A 5 (regisztráció nélkül) 1+1A 1+1A+1AA+1AA+1AA 1+1A+1A 2

1+1A (vásárlástól 
számított legfeljebb 27 

hónap)
2 (általános), 10 (hőcserélő) 1+1A 1+1A

Fellelt kiskereskedelmi árC, bruttó (Ft) 234 750D 385 000 216 000 268 695 302 230 247 650 278 500 248 393

nettó 1000 €E/ 293 850 

FtE(a megrendelés 
napján - 2013.10.30-, 

MNB 
középárfolyamon, 1€ = 

293.85 HUF)

257 870 264 605 332 000 285 800 379 777D 337 499
Árért kérjük forduljon a 

Weishaupt Kft-hezE 226 850 292 163

C=Az árakat 2013 november 18-án gyűjtöttük, internetes áruházakból. 
D=Díjmentes a kiszállítás.
E=Közvetlenül a forgalmazótól értékesítve.
F=Kiskereskedelmi boltban értékesítve.
∆T=Vízhőmérséklet-emelkedés a rendszerbe bejüvő víz hőmérsékletéhez képest.
NOx=Nitrogén-oxid kibocsátás, az 5-ös osztály felső határa 70 mg/kWh.
n.a.= Nincs adat
HMV= Háztartási melegvíz

www.homeinfo.hu

**A készülék IPX5D (Vízsugár ellen védett, korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, minden irányból tömlőből érkező vízsugár 
esetén.) védettségi fokozata a fürdőszobában lehetővé teszi a felszerelést az 1-es, 2-es és 3-as zónában egyaránt.      -A készülék IPX4D 
Minden irányú freccsenő víz ellen védett, korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, minden irányból freccsenő víz esetén.)       - A 
készülék IPX2D (Függőlegesen leeső vízcseppek ellen védett, a függőlegestől 15 fokkal elbillentett burkolat esetén. Korlátozott mértékű víz 
behatolás megengedett, függőlegestől legfeljebb 15 fokig eltérően leeső vízcseppek esetén.

GÁZÜZEMŰ, KOMBI, KONDENZÁCIÓS, FALRA SZERELT LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉKEK - 18–25,2 kW névleges hőterhelés fűtési üzemmódban -  ISMERTETŐJE

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.
A=A kazán teljes, maximális teljesítményének illetve minimális teljesítményére vonatkoztatva.
B=Évenkénti karbantartással.
BB=Az évenkénti karbantartás mellett, a fűtésrendszer Sentinel X100 inhibitor adalékkal feltöltve üzemel (már a beüzemeléstől kezdve).

*A modulációs üzemmód azt jelenti, hogy fűtési üzem közben a leadott teljesítmény fokozatmentesen illeszkedik a ténylegesen szükséges 
hőigényhez. Így a szükséges energia takarékosabban használható fel. A modulációs tartomány adja meg, hogy a hőtermelő fűtési 
teljesítményét milyen tartományon belül lehet fokozatmentesen a hőigényhez illeszteni.   A modulációs tartomány által hosszabb és 
egyenletesebb működési ciklusok biztosíthatók, ami az energiahatékonyságot növeli. Ezzel biztosítható a ki/bekapcsolások csökkentése, 
így a fő alkatrészek terhelése kisebb lesz, mellyel hosszabb és üzembiztos működés garantálható.


